


































Русский

- Розетка не подходящая к вилке машины
должна быть заменена.

- Использование удлинителей, переход
ников и многофазных разеток запрещено
(рис. 20).

Рис.22

Рис.20 Микровыключатель
безопасности

6.6 Первое включение

Машина снабжена двумя микровыклю-
чателями, которые обесточивают автомат 
при
открытии двери или верхней крышки - см.
электрическую схему.

“1”

Микровыключатель
безопасности

Рис.23

- При необходимости активации автомата
с открытой дверью необходимо вставить синий
пластиковый ключ в микровыключатель двери
и повернуть его на 90 градусов (рис. 21).

Рис.21

Предупреждение

Перед включением автомата убедитесь, что
вы присоединились к водопроводу и открыли
кран.

Предупреждение

Вход сетевого шнура (1, рис. 22), а также
микровыключатели внутри автомата (1,
рис. 23) остаются под напряжением.
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Убедиться в отсутствии комков, что продукт
не спрессован и не заполнен в избытке, чтобы
исключить его старение. Рекомендуется
заполнять контейнеры продуктом в количестве
необходимом для обеспечения рассчитанного
расхода между двумя заправками.

Проверьте вместимость кпаждого контейнера в
разделе ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.

Предупреждение

- Перед использованием автомата, после
заполнения продуктами, необходимо
произведите приготовление 3 - 4 раз каждого
растворимого продукта, чтобы заполнить
незаполнившиеся объемы контейнеров и носик.

Рис.33

6.8.3 Загрузка стаканчиков

- После заполнения сахарного контейнера
убедитесь, что он правильно установлен назад.

6.8.2 Установка лейблов

- Этикетки с названиями и ценами напитков
должны быть вставлены в специальные слоты в
соответсвии с рис. 42

Последовательностьдействий:

- снимите стаканную стойку (рис. 32);

Используйте стаканчики, которые точно пред-
назначены для использования в торговых авто-
матах. Их диаметр должен быть 70-71  мм.  Не
утрамбовывайте стаканчики во время загрузки.

Важно:

НЕ ДОПУСКАТЬ ПОВОРОТА КОЛОНКИ
ВРУЧНУЮ.

Во время установки стаканов механизм выдачи
стаканов пуст. Для его загрузки выполните
следующее:

- Перед включением автомата загрузите
стаканы. Большое количество не является
необходимым для механизма выдачи (рис. 34).

Рис.32

- вставьте этикетки в нужном порядке,
заранее установив на них цены каждого
напитка (рис. 33);
- установите блок для стаканов на место. Рис.34
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НАСТРОЙКИ ЦЕН
ЦЕНА
СТАКАНА

50

ЦЕНА
СТАКАНА
001:200

Выводится только с опцией
кнопки стакана = Предвыбор

НАСТРОЙКИ ВРЕМЯ БЕСПЛАТНО
НИКОГДА

БЕСПЛАТНО
НИКОГДА

БЕСПЛА
ТНО

ВСЕГДА

БЕСПЛАТНО
ПО ВРЕМЕНИ

БЕСПЛАТНО
ВКЛ1: MTWtfss 00:15

БЕСПЛАТНО
ВЫК1: MTWtfss 01:15

БЕСПЛАТНО
ВКЛ 2: MTWtfss 10:10

БЕСПЛАТНО
ВЫК2: MTWtfss 11:15

ВРЕМЯ ВКЛ/ВЫКЛ
Да

ВРЕМЯ
ВКЛ/ВЫКЛ
>Y< N

ВРЕМЯ ВКЛ/ВЫКЛ
ВКЛ1: MTWtfss 00:15

ВРЕМЯ ВКЛ/ВЫКЛ
ВЫК1: MTWtfss 07:15

ВРЕМЯ ВКЛ/ВЫКЛ
ВКЛ 2:MtwTFss 19:15

ВРЕМЯ ВКЛ/ВЫКЛ
ВЫК 2: MtwTFss 20:15

РАЗН 1
НЕТ

РАЗН 1
>Д<    Н

РАЗН 1
ВКЛ1: MTWtfss 00:15

РАЗН 1
ВЫК1: MTWtfss 07:15

РАЗН 1
ВКЛ2: MtwTFss 19:15

РАЗН 1
ВЫК2: MtwTFss 20:15

РАЗН 2
НЕТ

РАЗН 2
>Д<    Н

РАЗН 2
ВКЛ1: MTWtfss 00:15

РАЗН 2
ВЫКЛ1: MTWtfss 07:15

РАЗН 2
ВКЛ2:MtwTFss 19:15

РАЗН 2
ВЫКЛ2: MtwTFss 20:15

ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ
НЕТ

ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ
>Д<     Н

ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ
ВКЛ1: MTWtfss 00:15

Выводится только при наличии
таймера и полного меню

ВРЕМЯ ПРОМЫВКИ
ВЫК2: MtwTFss 22:15
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- вставить внешнюю память в 16x2 слот (Рис.
44) секцией с PIN 1 вверх. Убедиться, что все
контакты плотно вошли и соответствуют
16x2 слот.

16x2 слот

Рис.44

- Включить торговый автомат. Автомат
проверяет наличие соответствующей
внешней памяти. При обнаружении
появляется следующее сообщение:

- сообщение на второй строке указывает, что
при обновлении программы текущая версия
(X.yz)  будет заменена версией из флэш-
памяти (A.bc);

- для обновления программного обеспечения
нажать внутреннюю кнопку P1 (рядом с
углом) платы процессора, остальные
кнопки не действуют.

- Обновление программного обеспечения
занимает 30 секунд и по завершению
процедуры на дисплей выводится
сообщение;

- выключить торговый автомат;

- вынуть внешнюю память;

- при необходимости подсоединить
ТАЙМЕР.
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